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Tekeningnr.

001.v

002.h

003.v

004.v
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007.v
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009.h
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011.v

Omschrijving

Aansluiting o.k. kozijn +800

Aanlsuiting deurkozijn oostgevel

Dakaansluiting

Aansluiting deurkozijn zuidgevel

Aansluiting zuidgevel op vloer 0

Aansluiting raamkozijn zuidgevel

Dakrand

Hoekaansluiting raamkozijn

Hoekaansluiting t.p.v. dichte gevel

Aansluiting westgevel op vloer 0

Dakgoot en b.k. raamkozijn westgevel

Gepubliceerd Schaal
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GSEducationalVersion

FASE STATUS

ONDERWERP

DATUM
Definitief Ontwerp DEFINITIEF

Detailoverzicht - begane grond

25-05-2017

DO.400.01

A3

PROJECTNUMMER

SCHAAL

FORMAAT

1702

1:200

TEKENINGNUMMER

ReDevelopment Company
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VERVALLEN

VERVALLEN



GSEducationalVersion

FASE STATUS

ONDERWERP

DATUM
Definitief Ontwerp DEFINITIEF

Detailoverzicht - noordgevel

25-05-2017

DO.400.02

A3

PROJECTNUMMER

SCHAAL

FORMAAT

1702

1:100

TEKENINGNUMMER

ReDevelopment Company

Peil Peil

BK 800 Verdieping +800 1 BK 800 Verdieping +800 1

BK 3.600 Verdieping +3.600 2 BK 3.600 Verdieping +3.600 2

BK 7.500 Dak +7.500 3 BK 7.500 Dak +7.500 3

009.h

008.h

b.k. raamkozijn

o.k. raamkozijn

b.k. deurkozijnbestaande betonrand metselwerk zwart

zwarte aluminium kozijnen

hekwerk

waterzuivering bassins

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Peil Peil

BK 800 Verdieping +800 1 BK 800 Verdieping +800 1

BK 3.600 Verdieping +3.600 2 BK 3.600 Verdieping +3.600 2

BK 7.500 Dak +7.500 3 BK 7.500 Dak +7.500 3

1.050 5.430 800 750 800 750 800 2.675 1.000 2.995 1.050

1.050 4.750 7.300 1.600 2.950 1.050

1.050 16.600 1.050

1.050 1.250 1.250 1.250 7.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.050

4.660 7.540 5.900

+1.350

+2.350

+6.040
b.k. raamkozijn

o.k. raamkozijn

b.k. deurkozijnbestaande betonrand metselwerk zwart

zwarte aluminium kozijnen

hekwerk

waterzuivering bassins



GSEducationalVersion

FASE STATUS

ONDERWERP

DATUM
Definitief Ontwerp DEFINITIEF

Detailoverzicht - oostgevel

25-05-2017

DO.400.03

A3

PROJECTNUMMER

SCHAAL

FORMAAT

1702

1:100

TEKENINGNUMMER

ReDevelopment Company

Peil Peil

BK 800 Verdieping +800 1 BK 800 Verdieping +800 1

BK 3.600 Verdieping +3.600 2 BK 3.600 Verdieping +3.600 2

BK 7.500 Dak +7.500 3 BK 7.500 Dak +7.500 3

002.h

001.v

003.v

VERVALLEN

VERVALLEN

b.k. raamkozijn

o.k. raamkozijn

bestaande betonrand

zwarte aluminium kozijnen waterzuivering bassins

hekwerk

F

F

E

E

D

D

B

B

A

A

Peil Peil

BK 800 Verdieping +800 1 BK 800 Verdieping +800 1

BK 3.600 Verdieping +3.600 2 BK 3.600 Verdieping +3.600 2

BK 7.500 Dak +7.500 3 BK 7.500 Dak +7.500 3

810 19.190 650

400 3.200 100 1.300 80 2.700 80 4.240 250 1.870 1.935 3.835 350

400 11.700 400

810 3.900 3.900 5.290 6.100 650

+2.310

+3.100
b.k. raamkozijn

o.k. raamkozijn

bestaande betonrand

zwarte aluminium kozijnen waterzuivering bassins

hekwerk

Falk profielplaat TR35



GSEducationalVersion

FASE STATUS

ONDERWERP

DATUM
Definitief Ontwerp DEFINITIEF

Detailoverzicht - zuidgevel

25-05-2017

DO.400.04

A3

PROJECTNUMMER

SCHAAL

FORMAAT

1702

1:100

TEKENINGNUMMER

ReDevelopment Company

Peil Peil

BK 800 Verdieping +800 1 BK 800 Verdieping +800 1

BK 3.600 Verdieping +3.600 2 BK 3.600 Verdieping +3.600 2

BK 7.500 Dak +7.500 3 BK 7.500 Dak +7.500 3

005.v

004.h
006.v

006.v

007.v

b.k. raamkozijn

o.k. raamkozijn

b.k. deurkozijn
bestaande betonrandmetselwerk zwart

zwarte aluminium kozijnen

hekwerk

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Peil Peil

BK 800 Verdieping +800 1 BK 800 Verdieping +800 1

BK 3.600 Verdieping +3.600 2 BK 3.600 Verdieping +3.600 2

BK 7.500 Dak +7.500 3 BK 7.500 Dak +7.500 3

1.0505.4308007508007508001.4952.2002.9751.050

1.0504.7507.3001.6002.9501.050

1.05016.6001.050

1.0501.2501.2501.2507.2501.2501.2501.2501.2501.050

4.6607.5405.900

+1.350

+2.600

+6.040
b.k. raamkozijn

o.k. raamkozijn

b.k. deurkozijn
bestaande betonrandmetselwerk zwart

zwarte aluminium kozijnen

hekwerk



GSEducationalVersion

FASE STATUS

ONDERWERP

DATUM
Definitief Ontwerp DEFINITIEF

Detailoverzicht - westgevel

25-05-2017

DO.400.05

A3

PROJECTNUMMER

SCHAAL

FORMAAT

1702

1:100

TEKENINGNUMMER

ReDevelopment Company

Peil Peil

BK 800 Verdieping +800 1 BK 800 Verdieping +800 1

BK 3.600 Verdieping +3.600 2 BK 3.600 Verdieping +3.600 2

BK 7.500 Dak +7.500 3 BK 7.500 Dak +7.500 3

008.h

010.v

010.v

009.h

b.k. raamkozijn

bestaande betonrand

zwarte aluminium kozijnen

o.k. raamkozijn

waterzuivering bassins

hekwerk

A

A

B

B

D

D

E

E

F

F

Peil Peil

BK 800 Verdieping +800 1 BK 800 Verdieping +800 1

BK 3.600 Verdieping +3.600 2 BK 3.600 Verdieping +3.600 2

BK 7.500 Dak +7.500 3 BK 7.500 Dak +7.500 3

+2.200

+1.425

4.410 2.400 1.030 400 3.730 100 4.905 100 2.865 400

750 6.100 5.290 3.900 3.900 400

750 19.190 400

400 11.700 400

b.k. raamkozijn

bestaande betonrand

zwarte aluminium kozijnen

o.k. raamkozijn

waterzuivering bassins

hekwerk

Falk profielplaat TR35



GSEducationalVersion

FASE STATUS

DETAILNUMMER ONDERWERP

DATUM
Definitief Ontwerp DEFINITIEF

Aansluiting o.k. kozijn +800

24-05-2017

001.v

A3

PROJECTNUMMER

SCHAAL

FORMAAT

1702

1:5ReDevelopment Company

+500

+804

DEURKOZIJN
- slim line 38 Reynaers

- kleur zwart
- geanodiseerd aluminium

aluminium afdekplaat

Falk profielplaat hoekprofiel TR1000/28GANG

OPSLAG

VLOEROPBOUW
- straatstenen n.t.b.
- bestaande cementdekvloer
- bestaande betonvloer

onderdorpel n.t.b.

EPS isolatieplaat 100mm (wanneer
mogelijk bestaande fundering inzagen)

440
190 250

+785

30
0

4

25
0

50
4

440

15
0

50
35

200 100 100

200 86 14 68 32

23
5

b.k. straatstenen
b.k. gietvloer

o.k. bestaande beton vloer

kantstrook

1

1

1

Toelichting detail:
1. Isolatieonderbreking tussen bestaande funderingsbalk en bestaande betonvloer buiten. Eventueel op te
lossen door vloer en funderingsbalk in te zagen en isolatieplaat aan te brengen. E.e.a. na goedkeuring
constructeur.
* Ontwerp is aangepast waardoor detail is komen te vervallen

VERVALLEN



GSEducationalVersion

FASE STATUS

DETAILNUMMER ONDERWERP

DATUM
Definitief Ontwerp DEFINITIEF

Aansluiting deurkozijn oostgevel

24-05-2017

002.h

A3

PROJECTNUMMER

SCHAAL

FORMAAT

1702

1:5ReDevelopment Company

+804 b.k. gietvloer+800 b.k. cementdekvloer

+785 b.k. straatstenen

BUITEN

GANGMETERKAST

GEVELOPBOUW (Rc=5,8 m2.K/W)
- Falk profielplaat TR1000/28

- EPS Neopor isolatieplaat
- bestaand metselwerk

DEURKOZIJN
- slim line 38 Reynaers
- kleur zwart
- geanodiseerd aluminium

METALSTUD WAND
- 12,5mm gipsplaat
- Isolatie
- 12,5mm gipsplaat
- 12,5mm gipsplaat
- stucwerk

PE folie vanuit kozijn aluminium afdekplaat

kozijnhoek t.b.v. bevestiging stelkozijn

47

20
0

17
0

30

40
0

20
0

86
14

70
30

10
0

10
0

20
0

40
0

60x48

77
x3

5

1 2

3

1

Toelichting detail:
1. Bestaande buitengevel wordt verwijderd tot op binnenspouwblad
2. Sparing maken in binnenspouwblad t.p.v. kozijn
3. Nieuwe gevelopbouw aanbrengen. Let op bij montage: ruimte achter profielplaat i.v.m. ventilatie
* Ontwerp is aangepast waardoor detail is komen te vervallen

VERVALLEN



GSEducationalVersion

FASE STATUS

DETAILNUMMER ONDERWERP

DATUM
Definitief Ontwerp DEFINITIEF

Dakaansluiting

24-05-2017

003.v

A3

PROJECTNUMMER

SCHAAL

FORMAAT

1702

1:5ReDevelopment Company

260 x 120 x 10
Rondom stomplassen

100 x 130 x 10

280 x 120 x 18
Rondom stomplassen

IPE 240

HE 160A

HE 100A

bestaande prefab betonnen dakrand

300

+7.060

+7.390

+7.500

BUITEN

CAFÉ

b.k. bestaande betonrand

24
0

16
0

17
0

11
0

68
0

64 152 64

280

24
0

16
0

37
10

30
92

10
10

0

DAKOPBOUW (Rc=7,8 m2.K/W)
- sedum

- substraat 50mm > 100mm
- drainagelaag 30mm

- wortelvaste dakbedekking
- afschotplaat 80mm > 30mm
- Falk geïsoleerde profielplaat

merk 1000 TR160

ZONNEPANEEL
- merk 'Solar Frontier'

- 1200x600
- helling van 10 graden

bevestiging zonnepaneel in drainagelaag
- ZinCo Solar Basis SB 200

grindstrook

aluminium daktrim geanodiseerd

b.k. bestaande staalconstructie

b.k. sedum

opvullen met isolatie

afplakken met waterdichte tape

waterdichte falk bevestigingsnagels

geperforeerd dakrand profiel

2

DAKOPBOUW (Rc=6,3 m2.K/W)
- Falk profielplaat TR35
- Falk geïsoleerde profielplaat
merk 1000 TR160

luchtdicht afplakken om inwendige
condensatie te voorkomen

1

2

Toelichting detail:
1. Bestaande dak geheel verwijderen tot op staalconstructie
2. Geheel nieuw dakpakket aanbrengen
Let op bij montage: ruimte achter profielplaat i.v.m. ventilatie
* Zie plattegrond dak voor afwateringsplan
* Constructeur dient aan te tonen dat de staalconstructie van het dak voldoende draagkrachtig is



GSEducationalVersion

FASE STATUS

DETAILNUMMER ONDERWERP

DATUM
Definitief Ontwerp DEFINITIEF

Aansluiting deurkozijn zuidgevel

24-05-2017

004.h

A3

PROJECTNUMMER

SCHAAL

FORMAAT

1702

1:5ReDevelopment Company

bestaande HE 160A

CAFÉ

OPSLAG

GEVELOPBOUW (Rc=5,9 m2.K/W)
- bestaand metselwerk

- EPS Neopor isolatieplaat
- baksteen strips in mortel kleur zwart

bestaand metselwerk

opvullen met specie

DEURKOZIJN
- slim line 38 Reynaers

- kleur zwart
- geanodiseerd aluminium

kitvoeg

BUITEN

kozijnhoek t.b.v. bevestiging stelkozijn

voeg gelijk met metselwerk

PE folie vanuit kozijn

200 170 5 25

400

200 86 14 100

47
10

0
15

21
0

400

±0 b.k. straatstenen+4 b.k. gietvloer

+4 b.k. gietvloer

77x35

F

1

2

3

4

5

Toelichting detail:
1. Bestaande buitengevel wordt verwijderd tot op binnenspouwblad
2. Sparing maken/bestaande sparing uitbreiden in binnenspouwblad t.p.v. kozijn
3. Nieuw metselwerk dammetje plaatsen
4. Aluminium kozijn plaatsen
5. Isolatie en gevelafwerking bevestigen en afwerken



GSEducationalVersion

FASE STATUS

DETAILNUMMER ONDERWERP

DATUM
Definitief Ontwerp DEFINITIEF

Aansluiting zuidgevel op vloer 0

24-05-2017

005.v

A3

PROJECTNUMMER

SCHAAL

FORMAAT

1702

1:5ReDevelopment Company

-500

-50

-300

+4

BUITENCAFÉ

VLOEROPBOUW (binnen-binnen)
- 4mm epoxy gietvloer betonlook

- bestaande cementdekvloer
- bestaande betonvloer

GEVELOPBOUW (Rc=5,9 m2.K/W)
- bestaand metselwerk
- EPS Neopor isolatieplaat
- baksteen strips in mortel kleur zwart

BROUWERIJ

Vebo prefab betonplint 60x600mm

kunststof plug met koudebrugonderbreking
t.b.v. montage isolatieplaat

kitvoeg

200 170 5 25

400

25
0

50
4

580 200

780

30
2

b.k. maaiveld

b.k. funderingsbalk

b.k. gietvloer

o.k. bestaande betonvloer

kantstrook

F

1

2

3

Toelichting detail:
1. Bestaande buitengevel wordt verwijderd tot op binnenspouwblad
2. Bestaande fundering blijft intact
3. Nieuwe gevelopbouw inclusief betonnen plint aanbrengen
* Isolatie onderbreking t.p.v. funderingsbalk is geen probleem i.v.m. brouwerij in de kelder en geen geldende
eisen.
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FASE STATUS

DETAILNUMMER ONDERWERP

DATUM
Definitief Ontwerp DEFINITIEF

Aansluiting raamkozijn zuidgevel

24-05-2017

006.v

A3

PROJECTNUMMER

SCHAAL

FORMAAT

1702

1:5ReDevelopment Company
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Toelichting detail:
1. Bestaande buitengevel wordt verwijderd tot op binnenspouwblad
2. Sparing maken in binnenspouwblad t.p.v. kozijn
3. Metselwerk latei plaatsen
4. Nieuw aluminium kozijn plaatsen
5. Isolatie en gevelafwerking bevestigen en afwerken



GSEducationalVersion

FASE STATUS

DETAILNUMMER ONDERWERP

DATUM
Definitief Ontwerp DEFINITIEF

Dakrand

24-05-2017

007.v

A3

PROJECTNUMMER

SCHAAL

FORMAAT

1702

1:5ReDevelopment Company

100 x 130 x 10

HE 160A

UNP 80

L100 x 65 x 10

HE 100A

bestaande prefab betonrand

b.k. bestaande betonrand

50 300 50

300

+7.060

+7.390

+7.500
96

16
0

37
10

30
92

42
5

11
1

200 170 5 25

400

51
0

400

GEVELOPBOUW (Rc=5,8 m2.K/W)
- bestaand metselwerk
- EPS Neopor isolatieplaat
- baksteen strips in mortel kleur zwart

grindstrook

waterdichte folie

b.k. bestaande staalconstructie

b.k. sedum

ZONNEPANEEL
- merk 'Solar Frontier'

- 1200x600
- helling van 10 graden

BUITEN

CAFÉ

vulstrook EPS isolatieplaat

F

bevestiging zonnepaneel in drainagelaag
- ZinCo Solar Basis SB 200

geperforeerd dakrand profiel

DAKOPBOUW (Rc=7,8 m2.K/W)
- sedum
- substraat 50mm > 100mm
- drainagelaag 30mm
- wortelvaste dakbedekking
- afschotplaat 80mm > 30mm
- Falk geïsoleerde profielplaat
merk 1000 TR160

1

1

23

4

4

Toelichting detail:
1. Bestaande dak tot op staalconstructie en bestaande buitengevel tot op binnenspouwblad verwijderen
2. Vulstrook EPS onder bestaande dakrand plaatsen
3. Falk geïsoleerde profielplaten en EPS gevel isolatieplaten plaatsen
4. Overige dak- en gevelopbouw plaatsen
* Constructeur dient aan te tonen dat de staalconstructie van het dak voldoende draagkrachtig is



GSEducationalVersion

FASE STATUS

DETAILNUMMER ONDERWERP

DATUM
Definitief Ontwerp DEFINITIEF

Hoekaansluiting raamkozijn

24-05-2017

008.h

A3

PROJECTNUMMER

SCHAAL

FORMAAT

1702

1:5ReDevelopment Company

bestaande
H

E 160 A

bestaande prefab
betonrand

±0 b.k. prefab betondorpel

+1.455 b.k. alum
inium

w
aterslag

±0 b.k. prefab betondorpel

-565 b.k. straatstenen

kitvoeg

25
5

170
200

4

50 1.000

50
300

50

400

400

404

1.050

400

PE folie vanuit kozijn

dubbele opvulstrook EPS
t.b.v. doorloop isolatielijn

geïsoleerd houten rek
350 x200 m

m

EPS opvulstrook 145 m
m

+4 b.k. gietvloer

-565 b.k. straatstenen

-200 b.k. straatstenen

KEU
KEN

BU
ITEN

G
EVELO

PBO
U

W
 (R

c =5,9 m
2.K/W

)
- nieuw

 tegelw
erk n .t.b.

- bestaand m
etselw

erk
- EPS N

eopor isolatieplaat
- baksteen strips in m

ortel kleur zw
art

D
R

AAIKIEPR
AAM

- o.k. kozijn +1.425
- slim

 line 38 R
eynaers

- kleur zw
art

- geanodiseerd alum
inium

tegelw
erk in dagkanten kozijn

77x35
50x50

m
ultiplex 18m

m

alum
inium

 afdekplaat

dilatatie in tegelw
erk

5

C

3

4

1

2

5

stelregel t .b.v. m
ultiplex

Toelichting detail:
1. Bestaande buitengevel wordt verwijderd tot op binnenspouwblad
2. Inzagen bestaande betonrand tot op 380mm vanaf stramien 5
3. Houten rek plaatsen, stelkozijn monteren, dubbele isolatiestrook aanbrengen
4. Nieuwe raamkozijn plaatsen
5. Nieuwe gevelopbouw aanbrengen. Let op bij montage: ruimte achter profielplaat i.v.m. ventilatie



GSEducationalVersion

FASE STATUS

DETAILNUMMER ONDERWERP

DATUM
Definitief Ontwerp DEFINITIEF

Hoekaansluiting t.p.v. dichte gevel

24-05-2017

009.h

A3

PROJECTNUMMER

SCHAAL

FORMAAT

1702

1:5ReDevelopment Company

bestaande
H

E 160 A

bestaande prefab
betonrand

±0 b.k. prefab betondorpel
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Toelichting detail:
1. Bestaande buitengevel wordt verwijderd tot op binnenspouwblad
2. Inzagen bestaande betonrand tot op 380mm vanaf stramien 5
3. Nadat nieuw raamkozijn is geplaatst nieuwe gevelopbouw aanbrengen. Let op bij montage: ruimte achter
profielplaat i.v.m. ventilatie
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Toelichting detail:
1. Bestaande buitengevel wordt verwijderd tot op binnenspouwblad
2. Vulstrook EPS isolatie in bestaande sponning metselwerk aanbrengen
3. Nieuwe gevelopbouw inclusief betondorpel aanbrengen. Let op bij montage: ruimte achter profielplaat i.v.m.
ventilatie
* Isolatie onderbreking t.p.v. funderingsbalk is geen probleem i.v.m. brouwerij in kelder en geen geldende eis.
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Toelichting detail:
1. Bestaande buitengevel wordt verwijderd tot op binnenspouwblad
2. Bestaande kozijnen verwijderen
3. Bevestigingsconstructie t.b.v. nieuw kozijn aanbrengen
4. Nieuw kozijn en vervolgens nieuwe gevelopbouw en sandwichpanelen boven kozijn aanbrengen. Let op bij
montage: ruimte achter profielplaat i.v.m. ventilatie
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